
NEXOPART USC 
Ultraschall-Reinigungsgeräte für saubere Analysensiebe.



Für eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihrer Testergebnisse sind saubere Analysensiebe eine wichtige 
Voraussetzung. Die NEXOPART Ultraschall-Reinigungsgeräte bieten das perfekt Hilfsmittel dafür. Sie erhalten die 
NEXOPART USC in verschiedenen Größen für die Einzelsiebreinigung sowie für die zeitgleiche Reiningung von fünf 
Sieben. Das Ergebnis: eine ordentliche, schonende sowie energiesparende Siebreinigung. 
Besonders in Verbindung mit unserem USC Reinigungskonzentrat sind sie gründlicher und zeitsparender als eine 
manuelle Reinigung. 

Vorteile des NEXOPART USC:

 Gründliche, schonende und energiesparende Siebreinigung ist garantiert
 Einfache Handhabung
 Mit dem NEXOPART USC 200 Multi können bis zu fünf Analysensiebe gleichtzeitig gereinigt werden

NEXOPART USC
Ultraschall-Reinigungsgeräte für saubere Analysensiebe.

Reinigen Sie bis zu fünf Siebe 
gleichzeitig mit dem 
USC 200 Multi

NEXOPART GmbH & Co. KG
A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64  
59302 Oelde   
Germany  

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 70 D 01 112023 USC 200 - 500 PDF NEXOPART®. 
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

USC 200 S USC 500 S USC 200 Multi

Siebzahl 1                                             1 5         
Siebdurchmesser	 ≤	230	mm																												≤	500	mm	 ≤	230	mm
Schwingwanne, Innen Ø 240 x 140 mm                  Ø 600 x 245 mm 500 x 300 x 300 mm
Füllmenge 6 Liter                                   57 Liter 40 Liter
Ablauf -                                            ja, Kugelhahn ja, Kugelhahn
Außenabmessungen (B x H) 304 x 335 mm                    650 x 455 mm 540 x 340 x 500 mm
Gewicht ca. 5 kg                                ca. 21 kg ca. 24,4 kg
Netzanschluss 220-240 V                            220-240 V 220-240 V 
Ultraschall-Frequenz 37 kHz                                   37 kHz 35 kHz
Leistungsaufnahme gesamt 150 W                                    600 W 500 W
Ultraschall-Leistung effektiv 150 W                                    600 W 500 W
Ultraschall Spitzenleistung 600 W                                  2400 W 2000 W
Schalldruckpegel (LpAU) < 70 dB                                 < 70 dB -
zulässige Umgebungstemperatur + 5 °C bis + 40°C               + 5 °C bis + 40°C + 5 °C bis + 40°C
Bestellnummer 205323065                          205323072   205322259
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